INSTALLAZIONE DI CLIO 8

CONFIGURAZIONE MINIMA DEL PC

— Processore Pentium 111 (suggerito almeno 450 MHz)
— Uno slot PCI

— Una porta USB

— 128 MB RAM

— scheda video1024x786

— Microsoft Windows 2000 o XP

— Adobe Acrobat Reader

€@ INSTALLARE LA SCHEDA PCI

Per installare la scheda PCI CLIO PB4281 nel computer ecco

le istruzioni: Figura 1

1) Sconnettere il cavo di alimentazione di rete dal PC.
2) Aprire il mobile del computer.

3) Avendo la piastra madre davanti, identificare uno slot PCI libero. Si noti che é preferibile installare CLIO il piu
possibile lontano dalla scheda video.

4) Inserire la scheda CLIO nello slot e avvitarla al mobile.
5) Chiudere il PC.

6) Ricollegare il cavo di rete ma non collegare ancora l'unitd SC-02 al computer.

9 ACCENDERE ORA IL PC!

Non appena Windows parte la ‘Installazione guidata nuovo hardware' rilevera la scheda CLIO PB-4281.

:) Windows 2000 leggere qui, Windows XP proseguire.

Appariranno le finestre di dialogo come in Fig.2. Premere 'Avanti' e quindi scegliere 'Cerca un driver adatto per la
periferica (scelta consigliata)’.

Installazione guidata nuovo hardware.

Installazione guidata nuovo hardware.

- B Installa driver periferica hardware N
Installazione gmdata nuoyo Un driver di periferica & un programma che consente il funzionamento di una @
hardware peiiterica hardware in un sistema operativo

Questa procedura guidata consente di completare [nstallazione della periferica:

@ Controller audio mulimedisle

Per la nuova periterica sona richiest file di driver. Un driver di periferica &
un'applicazione che consente il funzionamento della periferica hardware. Per
individuare i file di driver e completare lnstallazions, scealiere Avanti

Questa procedura guidata consente di installare un driver di
una periferica hardware.

Scegliere l'operazione da effettuare.
' Cerca un driver adatto alla periferica (scelta consigliata)

Figura 2

" Visualizza un elenco dei driver noti per questa periferica, per consentire di
scegliere un driver specifico

Per proseguire, sceglisre Avanti

< | ndiztra I Avanti > I Anrula | ¢ Indietio I Avanti > I Arnula |

Alla richiesta successiva selezionare 'Specificare un percorso’, quindi inserire il CD-ROM di CLIOwin nel drive CD-ROM
e premere il bottone 'Sfoglia...". Scegliere il file CLIO2K.INF nella cartella \INF del CD-ROM (vedere Fig.3).

Installazione guidata nuovo hardware.

Installazione guidata nuovo hardware.

Individua file del driver o Risultati ricerca file del driver S
Immettere il percorso dei file del driver. La procedura guidata ha terminato la ricerca dei file del driver per |a periferica
hardware.

Ricerca dei file di driver per la seguente periferica hardware: Il driver della periferica trovato & il saguents:
@ Controller sudia multimediale @ Controller audio multimediale
Sars effettuata una ricerca dei driver adatt nel datsbase dei driver presente nel computer £ steto tovato un dhiver per questa perferica. Per installare | civer, scedlisrs Avanti

nei percorsi facaltativi di icerca specificati di seguito.
Per avviare la ricerca scegliere Avanti. Se si effettua la ricerca su un disco floppy o suun
CD-ROM, inserire il disco floppy o il CD-ROM prima di scegliere Avanti
P " @ dhinf2khcliok.inf
i Percorsi opzionali di icerca
Figura 3 I Urita floppy
™ Unita CO-ROM
V' Specificare un percorsa
™ Microsoft ‘windows Update

T

Aol |

< Indietra I Avanti > I Annulla | < Indietrio

Ignorate il messaggio di attenzione di Microsoft circa la Firma Digitale, rispondete 'Si' alla richiesta e terminate la
procedura guidata.




Installazione guidata nuovo hardware.

Completamento dell'Installazione
guidata nuovo hardware in corso.

Firma digitale non trovata 5[

La firma digitale Microsoft contrasseana il software
collaudato in Windows & garantisce che il software non ha CLIO PE4281 PCI Audio (WD)
subito modifiche dopa i test,

|l zoftwiare che sta per essere installato non contiene la
fimna digitale Microsaft. Non & quindi garantita il coretta . o
furiziohamento del software: in Windows Installazione del software della periferica completata.
Occone figvwviare il computer affinche I'hardware funzioni

CLIO PE4281 PCI Audio fw/DM) conettamente,

Per cercare il software con firma digitale Microsoft, visitare
il sito Web di Windows Update allindirizzo

hitp:/ Awindowsupdate. microsoft.com (informazioni in
lingua inglese] per verificarne la disponibilits.

Figura 4

Continuare con linstalazione?

Per terminare la procedura guidata, scedliere Fine.
Mo Ulterion informagioni

< Indietra Anrilla

Windows XP leggere qui.

Windows XP é l'unico sistema operativo in grado di installare automaticamente un driver per la scheda CLIO; peccato
che non sia quello giusto e che vada aggiornato. Verifichiamo quale driver & stato installato da XP.

Cliccate col tasto destro del mouse sull'icona 'Risorse del Computer’ sul desktop di Windows. Quindi cliccate su
'Proprieta’, selezionate 'Hardware' quindi 'Gestione Periferiche' come in Fig. 5.
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XP ha installato un driver per l'acceleratore hardware Crystal che viene usato dalla scheda CLIO PB4281. Premere
il bottone 'Aggiorna Driver', verra iniziate la procedura 'Aggiornamento guidato hardware' (Fig. 6).

Scegliete 'Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)' e cliccate 'Avanti'; quindi scegliete 'Non
effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verra effettuate manualmente' e cliccate '‘Avanti'.

Aggiornamento guidato hardware Aggiornamento guidato hardware

Aggiornamento guidato hardware Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.

Lesta procedura guidata consente di installare il software per, . P A . .
o R g P () Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi.

Audio \WOM Crpstal SoundFusion(tr) C5 4281 Utlizzare le caselle di contollo che seguana per limitars o espandere |3 ricerca predefinita,
che include percorsi locali & supporti imavibili. |1 miglior driver dizponibile verrd installato.

‘\.') Se la periferica & dotata di un CD o un disco
&2 floppy di i i i irflo nell’ il

unita.

Scegliere una delle zeguenti opzioni X i % :
(%) Non effettuans la ricerca. La scelta del driver da installare verrd effettuata manualmente

Figura 6

O Installs il software automaticaments [sceka consighits] Scegliere questa opzione per selezionare da un elenca il driver di periferica. |l driver

() Installa da un elenco o percorsa specifico (per utenti esperti] contenuto nell'elenco potrebbe non essere quella pitt aggiomata per la periferica.

Per cantinuare, scegliers Avanti.

[ < Indistro ” Avanti > ] [ Annulla ]

Inserite il CD di CLIOwin, premete su 'Disco driver' e scegliete il file CLIO2K.INF nella cartella \INF2K del CD-ROM (si
veda la Fig. 7).




Individua file

Cerca in: | 1 Inf2k V| 3 S -
Installazione da disco floppy El oz
Inserie i dizco di installazione e assicurarsi che sia
\'5 selezionata la coretta unité.
Figura 7

Copiare i file del produttore da:

DeIni2k v [ Sfogia. | Nome file |;|_||;| V| [ emi |
Tipo fi:

Ignorate il messaggio 'Driver senza firma digitale!", premete 'Avanti’. Ignorate il successivo messaggio circa il
programma Windows Logo, premete 'Continua’ (Fig. 8). Arriverete cosi alla fine della procedura guidata.

Apgiornamento guidato hardware Installazione hardware
Selezionare il driver di periferica da install 5 .
AN
.

Selezionare il produttore & il medello della periferica hardware, quind scegliers Avanti, Se si
/) dispone di un disco contenents i diver da installars, scegliers Disco driver

per Phard,

Il software che si sta installando per 'hardware:
CLIO PE4281 PCI Audio (WD)

rion ha superato il testing del programma Windows Logo che
consente di werificarme la compatibilitd con ‘Windows XP. [
Informazioni sul testing. |

Mostra hardware compatibile

Modello L'ir ione del sof po pedire il conetto

CLID PE4251 P Audio [wDM) funzi to del sist o renderlo instabile.
Microsoft congiglia di arrestare lMinstallazione e di
contattare il fornitore dell'hardware per ottenere un
prodotto software che abbia superato il testing del
programma Windows Logo.

hh

Figura 8

Disco driver...

/44 Driver senza firma digitale.
Informazioni sulla firma del driver

[ <indieto ][ Avanti> | [ Annula | i Continua | [Arresta installazione]

Infine, controllate con Gestione Periferiche e verificate la presenza del driver 'CLIO PB4281 PCI Audio (WDM)'.

La procedura di aggiornamento e terminata con successo!

L Gestione periferiche
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Peer chiudere [installazione guidata, scegliere Fine,
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02 E INSTALLARE 1 DRIVER USB

Per collegare il condizionatore di segnali SC-02 al PC sono necessari i seguenti cavi:

1) 2 x cavi audio stereo da mini jack a pin RCA (rosso e nero/bianco).

2) 1 x cavo USB.

Per connettere il condizionatore di segnali SC-02 alla scheda PB4281 ecco le istruzioni:

1) Connettere un cavo audio dalla presa 'Line Out' sulla scheda PCI ai due connettori RCA sul pannello posteriore

dell'SC-02 contrassegnati 'FROM PC'; rosso canale B, nero canale A.

2) Connettere un cavo audio dalla presa 'Line In' sulla scheda PCI ai due connettori RCA sul pannello posteriore

dell’'SC-02 contrassegnati 'TO PC'; rosso canale B, nero canale A.

La fig.1 mostra le connessioni audio.




Infine connettere, tramite un cavo USB, l'unita SC-02 a una porta USB libera e installare i driver USB.

Partira l'installazione guidata nuovo hardware come in Fig.9. Selezionate 'No, non ora' e quindi ‘Installa da un elenco

0 percorso specifico (per utenti esperti)'.

Installazione guidata nuovo
hardware

Yend effettuata una ricerca di software attuale e aggiomata nel
computer, nel CO di installazione dellthardware o nel sito Web di
‘windows Update (con |'autarizzazione dellutents).

Leggere linfomativa sulla privacy

Congentire la connessione a\Windows Update per la ricerca di
software?

€ 5, solo in questa occasions
' i, ora e pgri volta che viene connessa una periferica
& Ho.nonors

Figura 9

Scegliere fvanti per continuare.

< [ndietro I Awanti > I

fnula |

Installazione guidata nuovo hardware.

(uesta procedura guidata consente di installare il software per:

FT232R USE UART

() Sela perifeiica & dotata di un CD o un disco
“4&2 floppy di installazione, inserirlo nell'apposita
unita.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

© Installa il software automaticamente [scelta consigiata)
" lngtalla da un slenco o percorso specifico (per utent sspert]

Fet continuare, soagliers Avant

< Indietro I Avanti > I

A |

Alla finestra successiva selzionate 'Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi' e premete il bottone 'Sfoglia’.
Scegliete la cartella USB Drivers all'interno del CD-ROM (Fig.10). Verra installato un dispositivo USB Serial Converter.

Installazione guidata nuovo hardware.

Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.

1 Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi
Utilizzare Ie caselle di contiollo che sequonn per limitare o espandere la ricerca predefinits,
che include percaorsi locali e supporti imavibil, [ mighar driver disponibile verra installata,
™ Cerca nei supparti imovibil; [urita floppy, CD-ROM...)

¥ Includiil sequente percarso nella ricerca:

[p:\USE Drivers

" Mon effsttuars I3 ricerca. La scslta del diiver da installars vers effettuata manualmerite.

Figura 10
Scegliere questa opzione per selezionare da un elenco il diiver di periferica. 11 driver
contenuto nellslenco potiebbe non essere quello pit aggiomato per la periferica.

< |ndietra I Avwanti > I Annulla |

Installazione guidata nuovo hardware.

Completamento dell'Installazione
quidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per.

g USE Serial Converter

Per chiudere nstallazione guidata, scegliere Fine,

< Indietio Annulla

Infine ripetete la stessa procedura per installare il dispositivo USB Serial Port (Fig.11).

Installazione guidata nuovo hardware.

Questa pracedura guidata consente di installare il software per:

USE Senial Fart

Z'\-) Se la periferica & dotata di un CD o un disco
i floppy di installazione. inseritlo nell'apposita
unita.

Sceglisre una delle seguenti opzioni

Figura 11

" Installa il software automaticaments [scelta consiglists)

@ installa da un elenco o percorso specifico [per ulent espertif

Per continuare, scegliere Avanti.

< |ndietra I Awanti > I

Anrulla

Installazione guidata nuovo hardware.

Completamento dell'Installazione
quidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per.

(g USB Serial Part

Per chiudere 'nstallazione guidata, scegliere Fine,

< Indietio Annulla

e INSTALLARE IL SOFTWARE

ii& CLIO B - Installation Wizard

welcome to the Installation wizard for CLID 8

Lanciare il programma setup.exe nel CD-ROM di CLIO 8.

The Installation ‘Wizard will install CLIO & an your camputer, Ta
continue, click Mext.

WARNING: This program is protacted by copyright law and
international treaties.

E=

zetup

La procedura &€ completamente automatica, richiedera I'accettazione della Licenza d'uso del programma e l'inserimen-
to di alcune informazioni per installare correttamente CLIO 8; l'installazione verifichera anche la versione del sistema
operativo e, solo in talune situazioni, richiedera di riavviare Windows per finalizzare l'installazione.

6 LEGGERE ATTENTAMENTE IL CAPITOLO 3 DEL MANUALE UTENTE!



